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ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

 
 PROPRIETÁRIO: 
 Prefeitura Municipal de Muaná, Marajó - Pará. 
 
 LOCAL: Alto Rio Atuá, Muaná – Pa. 
 
OBJETIVO 

 O presente memorial visa descrever e especificar os 

principais critérios para CONSTRUÇÃO DA E.M.EF. CAPITÃO 

TURIANO SILVA, COMUNIDADE DO MATO GRANDE ALTO RIO 

ATUÁ, MUANÁ – PA 

 

E.M.E.F. CAPITÃO TURIANO SILVA, a construção do prédio com 
estrutura em madeira de lei e fechamento em madeira lambrisada. 
Construção de 5 salas de aula, cozinha, administração, pátio para 
circulação e banheiro anexo com passarela em madeira de acesso, 
estrutura em madeira, fechamento e piso em madeira. Sendo a área 
de construção 300,58 m².  
A obra em questão é localizada em região de difícil acesso cabendo 
a contratada orçar todos os custos de mobilização e desmobilização 
da mão de obra e material nas seguintes coordenadas 1°04'59.8"S 
49°26'57.6" W.  
 
II- DISPOSIÇÕES GERAIS Todos os materiais a serem utilizados na 
obra deverão ser de boa qualidade e estar rigorosamente dentro dos 
padrões exigidos pelas NBRs (NORMA BRASILEIRA PARA 
CONSTRUÇÃO CIVIL), sendo que o projeto arquitetônico e os 
projetos complementares serão fornecidos pelo profissional 
devidamente habilitado. Competirá ao proprietário fornecer todo o 
material de construção utilizado para a obra; caso contrate uma 
empresa para execução da obra, essa deverá fornecer todo o 
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ferramental, maquinários, equipamentos e instalações provisórias, 
afim da perfeita execução da obra. A empreiteira terá a 
responsabilidade em providenciar os equipamentos de segurança 
(IPI´s) em conformidade com as NBRs (NORMAS DE SEGURANÇA 
E NR 18) nos quais segue como: capacetes, luvas, óculos, máscaras 
entre outros. A contratada deverá seguir rigorosamente a execução 
dos serviços, conforme os projetos da obra. III – DO PROJETO E 
AMBIENTES PROJETOS.  
 
 
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
1 – SERVIÇOS PRELIMINARES  
1.2 – PLACA DA OBRA Será fixada 01 (uma) placa PADRÃO de 
obra. 
2 – Locação da Obra a trena: Será executado um gabarito em 
madeira de lei para locação da obra, essa locação pode ser feita a 
trena.  
3 – FUNDAÇÕES 
3.1 – Bloco de fundação em concreto simples: 
Os pilares em madeira de lei serão fixados no solo com bloco em 
concreto simples em cavas de 50x50 com 100cm de profundidade.  
3.4 – IMPERMEABILIZAÇÃO: Aparte do pilar em madeira que ficará 
dentro do bloco de fundação será protegida com material 
impermeabilizante. 
 4 – ESTRUTURAS  
4.1 – PILARES Os pilares serão de madeira de lei nas dimensões 
25x25cm  
4.2 – VIGAS DE LIGAÇÃO Em todas as ligações dos pilares serão 
estruturadas com vigas de amarração em madeira de lei 8x16 fixadas 
com parafuso de ½” com porcas e arruelas. 
 4.3 – PISO EM MADEIRA DE LEI:  Será executada em estrutura em 
madeira, com TÁBUAS DE 20CM POR 3CM fixadas com prego de 
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3x9 à estrutura de madeira, as tábuas serão fixadas sem brechas ou 
gretas.  
 4.4 – PAREDE Será executado parede com tábua de 20cm por 2cm 
de espessura devidamente aparelhada e lambrisada fixada em modo 
escama para evitar entrada de água.  
5 – INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E HIDRO-SANITÁRIA Será 
executada a instalação das tubulações e conexões hidráulicas e 
hidro-sanitárias de acordo com o projeto; sendo a tubulação em PVC 
ϴ 25 mm para água fria, ϴ 50 mm para a ligação entre a caixa de 
gordura e inspeção, ϴ 100 mm para as ligações da caixa de fossa e 
filtro. Tubos e conexões de esgoto e água serão em PVC soldável e 
rígida, bases de registro em latão. Instalações de equipamentos 
hidráulicos - lavatórios, vasos sanitários, torneiras, barras de 
segurança para PNE, entre outros, conforme projeto arquitetônico, 
memorial quantitativo e planilha orçamentária. Todos os 
equipamentos hidráulicos deverão estar devidamente instalados e 
funcionando.  
6 – INSTALAÇÃO ELÉTRICA Tubulação em eletroduto corrugado 
flexível, e fiação em fios e cabos de cobre, com isolamento anti-
chama, com fio terra para todas as tomadas das áreas conforme 
normas da ABNT. Pontos de luz e energia em caixas de PVC 4x2 ou 
4x4 para interruptores, telefonia, interfone e tomadas e sextavadas 
para lajes. Tomadas e interruptores, linha básica padrão, na cor a 
definir. Quadro central de distribuição de energia em chapa metálica 
anti-chama. As fiações com bitola ϴ 2,5 mm² e 6,0 mm². Para 
instalações dos ambientes e também ar-condicionado. Todos os 
equipamentos devidamente instalados e funcionais, conforme projeto 
arquitetônico, memorial quantitativo e planilha orçamentária.  
7 – COBERTURA  
Será executada em maçaranduba ou similar, de mesma 
característica, sendo a trama composta por: Ripas (sarrafos) de 5x2 
cm com espaçamento (galga) máxima até 32 cm para evitar corte nas 
telhas, Caibros de 5x6 cm com espaçamento de 50 a 60 cm, Terças 
espaçamento máximo de 1,50 m. sendo que seu dimensionamento 
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varia em função do espaçamento das tesouras. Cumeeira deverá ser 
disposta de forma a não haver cortes nas telhas, e emboçadas com 
argamassa em traço 1:3 (cimento e areia) com cordão de 2 a 3 cm, 
se possível com pigmento na cor da telha. Tesouras com vão livre de 
7,00 metros, inteira em madeira não aparelhada para telhas cimento 
amianto de 4mm. Pontaletes com seção mínima de 10x10 cm, 
comprimento conforme projeto, pontaletes trabalham à compressão 
e é fixado em um berço de madeira apoiado na laje. Telhas cerâmicas 
tipo PORTUGUESA ESMALTADA, de alta resistência, peso 
aproximado 2,30 Kg com aproximadamente entre 17 a 21 unidades 
por metro quadrado absorção de água inferior a 6% e alta 
impermeabilidade, peso por metro quadrado de telhado de 
aproximadamente 35 a 38 Kg/m². na cor a definir pelo órgão 
municipal.  
8 – ESQUADRIAS  
As esquadrias deverão ser instaladas em perfeito nivelamento e 
prumada. Caixilhos, quadros, parafusos, encaixes e vidros deverão 
estar sem folgas para o perfeito atendendo as condições adequadas 
ao seu uso. Foram cotadas a partir do projeto arquitetônico com 
descrições em memorial quantitativo e planilha orçamentária. Portas 
– Com fechadura, ferragens e pintura. Janelas – Quadro em 
alumínio, ferragens e pintura.  
9 – PINTURA  
9.1 – PINTURA EM TINTA ACRÍLICA A Pintura deverá ser executada 
através de lixamento para limpeza da superfície do reboco, e 
Aplicação do fundo Selador adequado. Deverá ser usando (tinta) 
produto de boa qualidade atendendo a cor, viscosidade e textura. A 
pintura deverá seguir as Especificações do fabricante, quando esse 
não houver, observar o intervalo mínimo de 24 horas, e não 
aconselhável em dias de chuva. Em toda área de execução de 
pintura (Reforma e Ampliação), inicia-se com a preparação da base 
(lixamento, raspagem, limpeza da superfície). Logo após da base 
devidamente seca e correta, aplica-se a Pintura, película ou filme 
devidamente adequado a espessura (Mícron). Observar também os 
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lugares de difícil acesso (Arestas, cantos externos e bordas de 
esquadrias). As cores serão definidas pela Secretaria de Educação 
Municipal. 
 
 
 
10 - CONSIDERAÇÕES FINAIS  
Deverão ser usados na Obra, materiais de boa qualidade, cabendo o 
RECUSO do uso de quaisquer materiais que não atendam às reais 
aplicações a que se destina. Os serviços serão medidos nas 
unidades especificadas na planilha orçamentária e cronograma 
físico-financeiro, atendendo às condições estabelecidas em contrato. 
A obra deverá ser entregue com todas as instalações em perfeito 
funcionamento, devidamente limpos, sem restos de materiais usados 
na construção.  
 
 
 
15 de maio de 2023. 
 
 

________________________________ 
Secretaria Municipal de Obras 

Jean Azevedo Randel 
Eng. Civil Municipal 

CREA/PA 1515305490 
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